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(57) Abstract: The invention concerns a method for separating air by cryogenic distillation in an installation comprising a medium 
pressure column (3), a low pressure column (4) and a mixing column (6). According to the method: air is compressed in a compressor 
(C01); is cooled in an exchange line (1); a first portion (2) of the air is fed to the vessel of the mixing column; a second portion of the 
air is fed to the medium pressure column where it separates; an oxygen-enriched liquid (19) and a nitrogen-enriched liquid (II ) are 
fed from the medium pressure column to the low pressure column; an oxygen-rich liquid (26) is fed from the low pressure column to 
the top of the mixing column; at least one flow of liquid (27, 29) is drawn off from the medium or low pressure column; the second 
portion of air is boosted in a booster (8); this air is cooled in the exchange line; it is divided into a first fraction and second fraction; 
the first fraction of air is cooled in the exchange line; it is at least partially liquefied and then sent to the medium pressure column 
and/or the low pressure column; the second fraction of air is expanded in a Claude turbine (9) and is fed to the medium pressure 
column, and; an oxygen-rich flow (18) is drawn off from the mixing column and is heated in the exchange line. 



fsj (57) Abrege : Dans un procetle de separation d'air par distillation cryogenique dans une installation comprenant une colonne 
moyenne pression (3), une colonne basse pression (4) et une colonne de melange (6), on comprime de 1'air dans un comprcsseur 
(C01), on le refroidit dans une ligne d'echange ( I) et on envoie une premiere partie (2) de Tair a la cuve de la colonne de 
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melange, on envoie une deuxieme partie de 1'air a la colonne moyenne pression ou il se separe, on envoie un liquide enrichi en 
oxygene (19) et un liquide enrichi en azote (1 1) de la colonne moyenne pression vers la colonne basse pression, on envoie un liquide 
riche en oxygene (26) de la colonne basse pression vers la tete de la colonne de melange, on soutire au moins un debit de liquide (27, 
29) de la colonne moyenne ou basse pression, on surpresse la deuxieme partie de Pair dans un surpresseur (8), on le refroidit dans 
la ligne d'echange, on la divise en une premiere fraction et une deuxieme fraction, on refroidit la premiere fraction de Pair dans la 
ligne d'echange, on le liquefie au moins partiellement et on V envoie a la colonne moyenne pression et/ou la colonne basse pression, 
on detend la deuxieme fraction de Pair dans une turbine Claude (9) et on l'envoie a la colonne moyenne pression et on soutire un 
debit riche en oxygene (18) de la colonne de melange et on le rechauffe dans la ligne d'echange. 



